
（2）BR2からR2へ通信するときにBR1を経由してしまいます。

BR2#traceroute 192.168.0.2

Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.0.2

  1 10.20.12.11 16 msec 16 msec 20 msec
  2 192.168.0.2 40 msec 40 msec 36 msec

BR2の EIGRP に関する showコマンドは次のようになっています。なお、（1）の問
題は解消されているものとします。

BR2#show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
H  Address            Interface    Hold Uptime   SRTT   RTO  Q  Seq
                                   (sec)         (ms)       Cnt Num
0  10.20.12.11        Et0/1          13 00:00:10   24   200  0  8
BR2#show ip eigrp interfaces
IP-EIGRP interfaces for process 1
               Xmit Queue   Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface Peers  Un/Reliable  SRTT  Un/Reliable  Flow Timer   Routes
Et0/0       0        0/0        0       0/1          0           0
Et0/1       1        0/0        22      0/2          50          0
BR2#show running-config | section router eigrp
router eigrp 1
 network 10.20.2.0 0.0.0.255
 network 10.20.12.0 0.0.0.255
 no auto-summary
BR2#show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status         Protocol
Ethernet0/0        10.20.2.12      YES NVRAM  up             up
Ethernet0/1        10.20.12.12     YES NVRAM  up             up
～省略～
Serial1/0          10.20.0.12      YES TFTP   up             up
～省略～
Loopback0          10.20.0.12      YES NVRAM  up             up

BR2から R2へ通信するときにBR1を経由する原因は何ですか。次の選択肢から 1
つ選んでください。

A.	 BR2 の S1/0 が shutdown されている
B.	 BR2 の E0/1 が shutdown されている
C.	 BR2 の K値が変更されている
D.	 BR2 の S1/0 で EIGRPが有効化されていない


